
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFINGTILE APPLICATION DETAILS 

 

KİREMİT KATALOĞU 
 



Şirket Profili 
1965 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde kurulan Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş Türkiye toprak sanayi sek- 
törünün önemli ve öncü kuruluşlarından biridir. Firmamız inşaat sektöründe artan talebe paralel olarak 
Çenesizler markalı kiremit, delikli inşaat tuğlası dışında izolasyon tuğlası, düzey delikli taşıyıcı tuğla, 
dekoratif tuğla ve aksesuarları olmak üzere 150 kadar ürün ile ‘Kalitede Estetik’ sunmaktadır.Şirketimiz 
Türkiye’de tuğla sektöründe ISO 9001, Kalite Yönetim Belgesiyle çalışan ilk firmalar arasında yerini almıştır. 
Tüm ürünlerimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kalite normlarına  ve  standartlarına 
uygun olarak üretilmektedir. Uluslararası standartların uygun olan üretimimiz Tokat’ın Zile ilçesinden 
başlayan Turhal’dan geçip Sivas’ın Gemerek ilçesine kadar uzanan 300 km.’lik sahaya yayılmış olan altı 

fabrikada gerçekleşmektedir. 
 

Tokat’ın Turhal ilçesinde yer alan fabrikaların laboratuarında, bölgenin en kaliteli killerini araştırarak üre- 
time geçiren ve AR-GE çalışmalarının sonucunda, var olan ürünlerini iyileştirerek yeni ürünler geliştiren 
firmamız, ayrıca Türk Standartları Enstitüsünce Avrupa’dan alınarak kabul edilen yeni Standartların 
hazırlanma sürecini dikkatle takip edip değişiklilere hızla adapte olarak, çevre ve cephe düzenleme- 
si uygulamalarında kadrosuyla en yeni bilgi ve teknikleri müşterilerine zamanında iletmekten gurur 
duymaktadır. 

 

ÇenesizlerToprak San. veTic.  A.Ş.’nin  bugünortayakoyduğubaşarılıperformansınkaynağınışirketimizin 
ilk yirmi yılını birlikte yürüten İlhan ve İsmet Çenesiz kardeşlerin gayretlerinde aramak gerekir. 1985 
yılından sonra, bugün de Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif hizmet veren Sn. İlhan Çenesiz’in ve 
Genel Müdürümüz Sn. Ömer Çenesiz’in öderliğinde tesislerimiz kalite ve kapasite olarak bölgenin en 
iyilerinden biri haline gelmiştir. Fabrikamızın üretim ve yönetim faaliyetlerindeki uyum, müşteri mem- 
nuniyetine de yansımış ve bugünün kurumsal başarısının temelini oluşturmuştur. 

 

Kaliteli hammaddeler ve geleneksel üretim tekniğinin sunduğu avantajlarla yaratılan modern tuğla 
ürünleri, doğal özellikleri ile binlerce yıldır güvenle kullanılmakta ve günümüzde de çatıda ve du- 
varda diğer inşaat malzemelerine tercih edilmektedir.Bunun sonucu olarak yalnız yurt içinde değil 
dışında da kabul gören ürünlerimizle Türkiye Cumhuriyetler ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat 
gerçekleştirilmektedir. 
İnşaat sektöründeki artan talebe paralel olarak, Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. pres, taban, kaplama 
tuğlası, kiremit ve sıva altı tuğlalarıyla “Kalitede Estetik”i sunmaktadır. 

 

Company Profile 

Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. founded in 1965 in the Turhal town of Tokat, is one of the most im- 
portant and Pioneer companies in the Turkey Soil Industry Sector. Our company presents “Aesthetic     
in Quality” with its Çenesizler branded 150 different kinds of products such as roofing tiles, hollow 
blocks, paving bricks, dekorative bricks and their accesories, in an answer to the rising demand on 
building sector.Our conpany takes its place in the leading companies that work with ISO 9001,Quality 
Managing Certificate in Turkey’s brick sector. All of our products are produced according to quality 
norms and standards that are defined by Institute of Turkish Standards. Our production which is favor- 
able for European Standards,is done in 6 factories that expand on a 300- km area, start from Zile town 
of Tokat, and pass Turhal then go as far as the Gemerek town of Sivas. 

 

Our firm, which makes research on dhe highest quality clays of the surroundings in its own laboratories 
of Turhal factory and Produces by these, and as a result of this R&D proceses develops new products   
with improving current products; fastly adapting to the changings by carefully following the prepere-    
tion period of the new Standards that are taken from the Europe by the Institute of Turish Standards, is   
so proud of carrying the newest information and techniques to the customers on time with its expert  
staff on the applicarions of environment and facing   arrangements. 

 

The basis of the current successful performance shown by Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş. is to be inquirend 
in the efforts of İlhan and Ismet Çenesiz brothers who manage the first 20 years together; Afterr the year 
1985,our facilities, under the leadership of Mr. Ilhan Çenesiz who is actively the chirman of the board of 
directors, and our general manager Mr. Ömer Çenesiz, have turned to be one of the bests of environs in 
capacity and quality. The harmony between the production and Managing activities has reflected into the 
customer satisfaction and formed the basis of today’s institutional  success. 

 

Modern brick products, which are created by rhe advantages af traditional production techniques and high 
quality raw materials, have been used safely for thousands of years  with  their  natural  charecteristics,  and 
nowadays they are preferred in roofs and walls to other building materials. As a result of this, our prıducts which 
are not only approved in our native country   but also on abroad, are exported ro Turcoman Republics, middle   
east and same European countries. 

 

As an answer to rising demand in building sector, Çenesizler Toprak San. Tic. A.Ş’de presents “Aesthetic in quality” 
With its hollow blocks, paving, facing bricks and roofing tiles products. K
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Marsilya Kiremit 
Marsilya 

KR 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma 
ve donma gibi doğa şartlarına uzun süre dayanabilme yapısıyla tercih edilmektedir. 

Marsilya: This is the oldest tile type in our country. It is preferable because of its application 
easiness, its long-time resistance against the natural conditions such as freezing and getting icy, 
and its relcasing water at a best rate when its laid cross-eyed. 

 
 
 
 

Akdeniz Kiremit 
Akdeniz 

KR 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akdeniz Kiremit: Marsilya Kiremit görüntüsünde olan Akdeniz Kiremit, kenetleme 
kısmına gelen ikinci su tahliye kanalı sayesinde daha iyi kenetlenir ve suyu iyi tahliye eder. 

Akdeniz: This Mediterranean tile, which is in the appearance of Marseillaise tile, is better joint 

and release water well thanks to its additional water releasing channel on the joining part. 
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Ağırlık / Weight 2800 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 230 mm. 

TS-EN 1304 

 

Ağırlık / Weight 2900 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 230 mm. 

TS-EN 1304 

 

%33 Meyil 

%33 Meyil 
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Venedik Kiremit 
Venedik 

KR 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venedik Kiremit:Venedik Kiremit, çatılarda Osmanlı mimarisinin nostaljik havasını taşır. Uy- 
gun eğimde kullanıldığında her iklim koşulunda çatıda etkin su yalıtımını uzun süreyle sağlar. 

Venedik:Venetian tile carries the nostalgie air of Ottoman architeccture in the roofs.It provides 

effective waterproofing in every climatic condition when it is used in appropriate declivity. 

 
 
 

 

Milano Kiremit 
Milano 

KR 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milano Kiremit: Milano Kiremit, çatılarda Osmanlı mimarisinin nostaljik havasını taşır 
ayrıca kapalı oluğu sayesinde kuşların kiremit altına yuva yapmasını ekstra bir malzemeye 
gerek kalmadan engeller. 

Milano: Milanese tile carries the nostalgic air of Ottoman architecture in the roofs, and 
also because of its closed-conduit, itprevents the birds from making nests under the 
roofs withhout using any additional material. 
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Ağırlık / Weight 3000 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 400 x 245 mm. 

TS-EN 1304 

 

Ağırlık / Weight 3000 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 260 mm. 

TS-EN 1304 

 

%33 Meyil 

%33 Meyil 



Grand Venedik Kiremit 
Grand Venedik 

KR 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grand Venedik Kiremit: Grand Venedik Kiremit, çatılarda Osmanlı mimarisinin nostaljik 
havasını taşır. Uygun eğimde kullanıldığında her iklim koşulunda çatıda etkin su yalıtımını 
uzun süreyle sağlar. 

Grand Venedik: Venetian tile carries the nostalgie air of Ottoman architecture in the 

roofs. It provides effective waterproofing in every climatic condition when it is used in 

approprite declivity. 

 
 

Komana Kiremit 
Komana 

KR 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Komana Kiremit: Komana Kiremit otantik görünümünün yanında su taşıma kapasitesi en 
mükemmele ulaşmış, döşeme kolaylığı olan bir modeldir, ayrıca bu model tropikal bölgeler 
için üretilmiştir. 

Marsilya: Komana roof tile is a model that has two characteristics as the best water car- 

riage and easily applicable on roofs apart from its authentic appearance. Additionally this 

roof tile is produced for tropical climate regions. 
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Ağırlık / Weight 2800 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 230 mm. 

TS-EN 1304 

 

Ağırlık / Weight 2800 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 230 mm. 

TS-EN 1304 
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Ağırlık / Weight 3700 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 12 

Boyut / Size 425 x 285 mm. 

TS-EN 1304 

 

%33 Meyil 

%33 Meyil 
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Alaturka Kiremit 
Alaturka 

KR 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alaturka Kiremit: Alaturka Kiremit, akdeniz ülkelerinde ilk üretilen kiremit özelliğini 
taşımaktadır. Ülkemizde Osmanlı mimarisine damgasını vuran Alaturka Kiremit yapılarında 
nostaljiyi hissetmek ve hissettirmek isteyenler için ideal bir tercihtir. 

Alaturka: It’s the first tile produced in the mediterranean countries,Turkish-style tile, which 

has left its mark on the Ottoman architecture, is an ideal choice for the ones who want to 

feel and make others feel the nostalgia. 

 
 

Torino Kiremit 
Torino 

KR 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torino Kiremit: Torino Kiremit, çatılarda Osmanlı mimarisinin nostaljik havasını taşır. Uygun 
eğimde kullanıldığında her iklim koşulunda çatıda etkin su yalıtımını uzun süreyle sağlar. 

Torino: Torino tile carries the nostalgie air of ottoman architecture in the roofs. It provides 

effective waterproofing in every climatic condition when it is used in appropriate declivity. 
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Ağırlık / Weight 2000 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 36 

Boyut / Size 420 x 160 x 130 mm. 

TS-EN 1304 

 

Ağırlık / Weight 3000 gr. / adet 

Adet/m2 / Unit/m2
 15 

Boyut / Size 410 x 255 mm. 

TS-EN 1304 

 

%33 Meyil 

%33 Meyil 

 



Mahya Kiremit 
Mahya 

 

MH 01 

Mahya Sonlama Kiremit 
Mahya 

 

MH 02 
 
 
 
 
 
 
 

Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

3000 g. 

A 415 B 185 

Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

3850 g. 

A 410 B 230 

 

Geniş Mahya 
Mahya 

 

MH 05 

Geniş Mahya Sonlama 
Roof Tile Finishing 

 
 

MH 06 
 
 
 
 
 
 

 
Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

 
2850 g. 

A 430 B 220 

 
Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

 
3600 g. 

A 205 B 400 

 

Geniş Üç Yollu Mahya 
Tree Way Mahya 

 

MH 07 

Geniş Dört Yollu Mahya 
Four Way Mahya 

 

MH 08 
 
 
 
 
 
 

 
Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

 
4600 g. 

A 400 B 220  C 200 

 
Ağırlık / Weight 

Boyut / Size 

 
4900 g. 

A 380 B 230 
 

Faturalı Geniş Mahya 
Mahya 

 

MH 09 

Faturalı Mahya Sonlama 
Roof Tile Finishing 

 

MH 10 
 
 
 
 
 
 
 

Ağırlık / Weight 4000 g. 

Boyut / Size A 440 B 320 

Ağırlık / Weight 4800 g. 

Boyut / Size A 400 B 230 

 

Faturalı Üç Yollu Mahya 
Tree Way Mahya 

 

MH 11 

Sıra Sonu Kiremit 
Half Marsilya 

YKR 01 
 
 
 
 
 
 
 

Ağırlık / Weight 4100 g. 

Boyut / Size A 400   B 230   C  230 

Ağırlık / Weight 1600 g. 

Boyut / Size A 415 B 185 
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irmikler 

gelecek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ /  PROPERTIES  OF PRODUCT 

Eğilme Dayanımı (Ort.) 
2062 N* ve 3105 N** (TS EN   1304) 

 Bending Stength (Ave.) 
2062 N* and 3105 N** (TS EN   1304) 

Sızdırmazlık Kat Sayısı (Ort.) 
0.13* ve 0.14** (TS EN 1304) 

 Impermeability Constant (Ave.) 
0.13* and 0.14** (TS EN 1304) 

Dona Dayanıklılık Hasarsız Kütle Kaybı 
(TS EN 1304 - C Metodu) 

%1 (50 Çevrim) Freeze / Thaw Mass Loss %1 (50 Cycles) 
(TS EN 1304 - Method C) 

 

* Marsilya,Akdeniz,Venedik, Milano ve Grand Venedik Kiremitleri 
** Alaturka Kiramit, Komana Kiremit 

* Marsilya,Akdeniz,Venedik, Milano ve Grand Venedik 
** Alaturka Kiramit, Komana 
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KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFINGTILE 
APPLICATION DETAILS 



KİL KİREMİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

Hammadde 
 

Tükenme tehlikesi altında olmayan hammaddeler kullanır. 
Mümkün olduğunca az işlenmiş malzeme kullanılır. 
Ürün tasarımı, üretim sırasında hammadde özelliklerine bağlıdır. 
Yerli  hammadde kullanılır. 

 

Üretim Süreci 
 

Üretim atıkları üretim sırasında yeniden kullanılır, geri dönüştürülür ya da ıslah edilir. 
Su koruma ve su geri dönüştürme ölçütleri kontrol  edilmiştir. 
Üretim sırasında kansorojen atık çıkarmamaktadır. 
Düşük enerji kullanımı sağlanmış ya da enerji koruma ölçütleri belirlenmiştir. 
Ozon tabakasına zarar veren gazları içermez. 

 

Montaj ve kullanım 
Uygulamadan kalan artık malzeme geri dönüştürülebilir. 
Montajı yapanların fazladan bir koruyucu ekipmana ihtiyacı   yoktur. 
Kullanım sırasında enerji tüketimini düşürme potansiyeli vardır. Fiziksel çevre kontrolü 
ilkeleri sayesinde enerji tasarrufu sağlanır (yazın ısı geçirmeme, kışın ısı kaybetmeme/ışığı 
içeri alma vb.) 
Tehlikeli çözücülere, fosfat bazlı ürünlere ve koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulmadan 
temizlenebilir. 
Düşük bakıma ihtiyaç duyar/ kendi kendine temizlenebilir. 
UV gibi zararlı ışınlar yaymaz. 

 

İç mekanın hava kalitesine zarar vermez. 
Asbest içermez. 
Formaldehit içermez. 
Alerjik tepkilere neden olmaz. 

 

Kullanım bittikten sonra hammaddenin geri dönüşümü 
Taşınabilir ve kalite kaybı olmadan geri kullanılabilir. 
Geri dönüştürülebilir. 
Atık halde çevreye verdiği zarar düşüktür. 
Ekolojik standartlara uyar. 
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FABRİKA 
Yavşanlık Mevkii P.K.34 60300 
Turhal / TOKAT 
T. +90 356 275 11 78 

+90 356 275 66 32 
F. +90 356 275 18 92 
M. +90 533 579 56 60 

+90 544 519 56 60 
E. cenesizler@cenesizler.com 

 

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
19 Mayıs Mh. Esin Sk. Hu-Ba Apt. 
No:9/9 
34736 – Kozyatağı / İSTANBUL 
T.   +90 216 356 10 16 
F.   +90 216 356 10 17 
M. +90 533 646 59 76 

+90 542 648 59 79 
E.   istanbulbolge@cenesizler.com 

 

MARMARA BÖLGE DEPO 
Şile Yolu Nişantepe Mevkii 
Fabrikalar Sok. No:2 34762 
Alemdağ - Ümraniye / İSTANBUL 
T. +90 216 304 30 93 
F. +90 216 304 30 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

mailto:cenesizler@cenesizler.com
mailto:istanbulbolge@cenesizler.com


 


